OG/AG ELEKTRİKSEL PARAMETRELERİN İZLEME VE KONTROLÜNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME

Enerji (Şebeke) Analizörleri

OG  ve AG sisteminde kullanılacak olan enerji analizörüne ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Analizör modüler yapıda olacak, bir ana ünite ve gerektiği durumlarda kullanılan opsiyonel modülleri olacaktır. 

· Gerilim girişleri 0/700VAC (faz/faz) olacaktır.

· Akım girişleri akım trafosu ile nominal 1 veya 5A olacaktır.

· Besleme gerilimi 110-400VAC +/-%10 – 50/60Hz, 120-350VDC olacaktır.

· Dengeli ve dengesiz yük, 1,2 veya 3 akım trafosu ile bağlantı seçenekleri cihaz üzerinden konfigüre edilebilecektir. Konfigürasyon menüsüne giriş şifreli olacaktır.

· Ana ünitenin boyutları 96x96x60 mm’i geçmeyecektir.

· Cihaz, –10’C den +55’C dereceye kadar işletme sıcaklığı koşulunu sağlamalıdır. 

Ölçülecek değerler: 

Gerilim (faz-faz, faz/nötr) her faz için ayrı ayrı

Akım her faz için ayrı ayrı

Frekans 

Güç faktorü her faz için ve toplam 

Aktif enerji(kWh) Alınan/verilen (hassasiyet klas 0,5S) 

Reaktif enerji(kVARh) Alınan/verilen (hassasiyet klas 2) 

Görünen enerji(kVAh) 

Aktif (kW), reaktif (kVAR) ve görünür (kVA) güçler her faz için ve toplam 

Maksimum demand bilgileri 3I, ΣkW, , ΣkVAr, ΣkVA 5,8,10,15,20,30,60 dakikalık seçilebilmelidir.

Ortalama akım, ΣkW , ΣkVAr, ΣkVA değerleri 

Akım ve gerilim için toplam harmonik distorsiyon

Çalışma saati (cihaza yardımcı gerilim uygulandığında veya ölçülen akım>0  olduğunda çalışma için ayarlanabilecek, istendiğinde sıfırlanabilecektir)

Arka aydınlatma (cihaza yardımcı gerilim uygulandığında veya ölçülen akım>0  olduğunda çalışma için ayarlanabilecektir.)

Cihaz üzerinde, bağlantıların doğru yapılıp yapılmadığını gösteren “TEST” tuşu bulunacaktır. 

Eklenebilecek fonksiyonlar :

· RS485 MODBUS RTU protokolünde- hız  maks.38400bps’de haberleşebilme,

· Akım ve gerilim harmonik değerlerinin 15. dereceye kadar ve toplam harmonik değerin ölçülmesi,

· Enerjiye oranlı +/-kWh veya +/-kvarh’e göre ayarlanabilen en az iki adet pals çıkışı,

· 2 sayısal giriş, 2 ayarlanabilir röle çıkışı,

· 2 adet 0/4..20mA ayarlanabilir analog çıkış,

· 2 veya 3 telli RS485 Profibus DP protokolünde haberleşebilme.

Elektromanyetik uyumluluk :

Cihaz aşağıdaki IEC direktiflerine uyumlu olacaktır. 

IEC 61000-4-2 – Level III

IEC 61000-4-3 – Level III

IEC 61000-4-4 – Level IV

IEC 61000-4-5 – Level IV

IEC 61000-4-6 – Level III

IEC 61000-4-8 – Level IV

IEC 61000-6-4 – Class B

IEC 61000-4-11

