OG ENERJİ İZLEME VE KONTROLUNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME VE 

                                   TEKLİF HAZIRLIK KOŞULLARI

A-GÜÇ YÖNETİM  SİSTEMİ 

1.Kapsam

Bu proje Enerji dağıtım sisteminin denetimi, OG hücrelerinin izlenmesi , uzaktan kontrolü ve jenerator çıkışlarında bulunan enerji analizörleri vasıtası ile, şalter bilgilerinin kontrol odasında bulunan PC üzerinden izlenmesi ve kumandasını kapsamaktadır.

Sistemin kontrolü, kontrol odasındaki PC ile sağlanacaktır. PC’nin yanında bir adet mürekkep püskürtmeli yazıcı olacak ve PC içerisinde enerji izleme ve kontrol sistemine ait yazılımlar yüklü olacaktır.

2.Genel

Kullanılacak OG röleler MODBUS veya PROFIBUS DP protokolünde bilgi alış verişine uygun yapıda olacaktır. Bu rölelerden haberleşme ile alınan bilgiler kontrol odasında bulunan SCADA ekranında gösterilecektir. Alınan bu bilgiler PC üzerinde saklanacak ve istenildiği zaman bu bilgilere ulaşılacaktır.

OG  hücrelerindeki giriş, çıkış kesicilerinden ve jenerator çıkış şalterlerinden konum, araba pozisyonu ve arıza bilgisi alınacak, alınan bu bilgiler SCADA ekranı üzerinde mimik olarak gösterilecektir. 

Hücrelerde bulunan koruma rölelerinden  okunan akım, gerilim, aktif, reaktif ve görünen güç,  güç faktörü, frekans ve enerji bilgileri de, SCADA ekranına Modbus veya Profibus DP protokolüyle aktarılacaktır. Analizörler ve rölelerden  alınan bilgiler PC de saklanacak ve istenildiğinde raporlama yapılabilecektir 

Trafoların arıza bilgileri SCADA ekranı üzerinde gösterilecek ve herhangi bir arıza durumunda alarm ekranından arıza açıklamasına ulaşılacaktır. 

3.PC

Kontrol odasında kullanılacak PC özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

P4 2.8 GHz İşlemci veya eşdeğeri

512MB Ram

17” Monitor

80GB HDD

64 MB Ekran Kartı

CD- ROM 

Windows İşletim Sistemi (98/2000/XP) + Office professional

4.Enerji Analizörleri

OG  sisteminde kullanılacak olan enerji analizörüne ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

· Besleme gerilimi 110-400VAC +/-%10 – 50/60Hz

· Gerilim girişleri 0/700VAC (faz/faz)

· Akım girişleri akım trafosu ile nominal 1 veya 5A

· Boyutlar 96x96x60 mm

· İşletme sıcaklığı –10 den +55 derece

· Haberleşme 1 adet RS485 portu MODBUS RTU protokolünde- hız  maks.38400bps

Ölçülecek değerler:

Voltaj (f-f) her faz için

Akım her faz için

Frekans

Güç faktorü her faz için ve toplam 

Enerji(kWh)  (klas 0,5)

Enerji(kVARh) (klas 2)

Enerji(kVAh) 

Aktif , reaktif ve görünür güçler her faz için ve toplam 

Maksimum demand bilgileri 3I, ΣkW, , ΣkVAr, ΣkVA 5,8,15,20,30 veya 60 dakikalık 

Ortalama I,V ve kW değerleri 

5.PLC ünitesi

Cihazın besleme gerilimi 24 VDC olacaktır.

PLC girişleri 24V olacaktır.

PLC çıkışları transistor çıkışlı olacak ve bu çıkışlara röleler bağlı olacaktır. Bu rölelerin kontak kapasiteleri 8A 250 VAC olacaktır.

Gerekirse analog giriş/çıkış modülleri eklenebilecektir. 

6.İnceleme ve Teklif Hazırlanması

Teklif verecek firmalar, sistemin mevcut durumu ile ihaleye esas projesi konusundaki çalışmaları, yerinde inceleyerek yapacaklar ve tekliflerini buna göre hazırlayacaklardır.

Firmalar bu teknik şartname koşulları doğrultusunda teklif edecekleri sistemin donanım özellikleri ile sistem çalışma prensiplerini önerdikleri teknoloji esaslarına göre detaylı biçimde teklif içinde vereceklerdir.

